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Zakres zastosowań

	 �Osłony ze stali szlachetnej, takie jak fronty 	
kuchenne i blaty robocze

	 �Poręcze i barierki
	 �Piece konwekcyjne
	 �Wózki inwalidzkie
	 �Okapy

Cechy charakterystyczne

	 �Silnie skoncentrowany
	 �Przyjemny zapach
	 �Składniki antystatyczne i antyadhezyjne
	 �Konserwuje i pielęgnuje powierzchnie ze stali 

nierdzewnej
	 �Zapobiega widocznym osadom tłuszczu i potu
	 �Łatwe i bezpieczne czyszczenie bez szorowania
	 �Zawór 360°

Korzyści

	 Łatwe i precyzyjne rozpylanie
	 Nie pozostawia smug
	 Nie rysuje powierzchni ze stali szlachetnej
	 Rozprowadzanie suchą i niepylącą ściereczką 
	 Bez problemu usuwa lekkie i średnie 	

	 zanieczyszczenia
	 Powoduje sperlenie wody

 Ekologiczny produkt do  
   czyszczenia i pielęgnacji

Środek do czyszczenia i  
konserwacji stali nierdzewnej
Środek do czyszczenia i  
konserwacji stali nierdzewnej
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Premium



Informacja techniczna: 
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Wraz z drukiem niniejszej wersji wszystkie wcześniejsze tracą ważność.
Aktualna dokumentacja (Ulotka, Karta charakterystyki) znajduje się na stronie www.beko-group.com
Firma zastrzega sobie prawo do zmian technicznych! 	Data druku: 02/2023.   Nr art. 299 4 400 9PL

Katalog Online:

Środek do czyszczenia 
i konserwacji stali 
nierdzewnej

Środek do czyszczenia 
i konserwacji stali 
nierdzewnej
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Opakowanie 400 ml
Nr art. 299 4 400

	 Kuchnie wielkopowierzchniowe
	 Konstrukcje metalowe i barierki (ze stali szlachetnej)
	 Instalacje ogrzewania i sanitarne
	 Sprzątanie budynków
	 Gospodarstwo domowe

Obróbka
Spryskać powierzchnię środkiem do czyszczenia i 
konserwacji stali nierdzewnej TecLine i pozostawić na 
krótko do zadziałania. Następnie wetrzeć z niewielkim 
naciskiem suchą i niepylącą ściereczką. Powierzchnia 
zostaje oczyszczona i odzyskuje pierwotny wygląd stali 
szlachetnej. 

Obszar zastosowań
	� W przypadku nieprawidłowego i niefachowego użycia 

wyklucza się wszelką odpowiedzialność za produkt.
	� Produkt przeznaczony do użytkowania 

	 profesjonalnego oraz przemysłowego.
	� Przed użyciem zapoznać się kartą bezpieczeństwa 

produktu!

Wskazówki

Parametry techniczne
Baza mieszanina węglowodorów izoparafinowych

Temperatura użycia od +5° C do +40° C

Kolor bezbarwny

Zapach charakterystyczny

Gęstość ok. 0,68 g/cm³

Lepkość ciekły

Okres przydatności ok. 24 miesiące

Przechowywanie w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu

Zawartość/opakowanie Puszka  400 ml 12 sztuk/karton 1008 sztuk/palecie


