KARTA CHARAKTERYSTYKI beko :%

Bitu-Dicht Uszczelniacz bitumiczny whersl ety
Data wydania 26.08.2013
Data aktualizacji: 09.03.2022

Wersja PL: 3.0
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 2020/878 z 18.06.2020r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu Bitu-Dicht Uszczelniacz bitumiczny

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane: uszczelniacz bitumiczny

Zastosowanie odradzane: nie okreslono

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent: Beko GmbH
Rappenfeldstr. 5, D-86653 Monheim
tel. +49 9091 90898-0 fax +49 9091 90898-29

Dystrybutor: Beko Polska Sp. z o0.0.
ul. Kamiennogorska 22, 60-179 Poznan
tel. 61 663 15 51 fax. 61 663 1552
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: polska@beko-gmbh.pl; info@spin-doradztwo.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego 604 476 546 — catodobowo
112 (ogolny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne);

| SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Wg rozporzadzenia 1272/2008:
Flam. Lig. 3; H226

Zagrozenie dla zdrowia cztowieka
Brak.

Zagrozenie dla sSrodowiska

Brak.

Zagrozenia fizyczne/chemiczne
Latwopalna ciecz i pary.

2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy:

Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H226 — tatwopalna ciecz i pary

Zwroty okreslajgce srodki ostroznosci:

P210 - Przechowywac z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych
zrédet zaptonu. Nie palic.

P233 - Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety

P240 - Uziemic i potaczy¢ pojemnik i sprzet odbiorczy.

P241 - Uzywac¢ [elektrycznego/wentylujgcego/oswietleniowego/.../] przeciwwybuchowego sprzetu

P280 — Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronng/ ochrone oczu/ochrone twarzy.

P370+P378 — W przypadku pozaru: uzy¢ dwutlenku wegla, suche srodki gasnicze, piana do gaszenia
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2.3. Inne zagrozenia

Zatgcznik Xl Rozp. REACH — Kryteria identyfikacji substancji trwatych, wykazujgcych zdolno$¢ do bioakumulacii i
toksycznych (PBT) oraz substancji bardzo trwatych i wykazujgcych bardzo duzg zdolnosé do bioakumulacji (vPvB) —
mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria PBT i vPvB

Substancje o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego (zgodnie z kryteriami Rozp.
delegowanym Komisji (UE) 2017/2100, Rozp. Komisji (UE) 2018/605) — nie dotyczy

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny
Niebezpieczne sktadniki:

- Specyficzne
Kody zwrotéw stezenie
Zawartosé Klasa wskazujacych graniczne,
Identyfikator produktu [%] zagrozenia i rodzaj zagrozenia | - Wspoétczynnik M,
kody kategorii oraz zwroty - Szacunkowa
uzupetniajagce Toksycznos¢
Ostra (ATE)
Octan n-butylu*
CAS: 123-86-4 Flam. Lia. 3 H226
WE: 204-658-1 <12 STOT SE 3 H336 -
Nr indeksowy: 607-025-00-1 EUHO066
Nr REACH: 01-2119485493-29

Petna tres¢ zwrotéw H w sekcji 16
*substancja z okreslong wartoscig NDS

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Uwagi ogélne:

W przypadku awarii lub ztego samopoczucia niezwlocznie zasiegng¢ porady lekarza, pokazaé opakowanie lub
etykiete.

W przypadku kontaktu ze skéra:

Nalezy zdja¢ zanieczyszczong odziez, umy¢ zabrudzong skére wodg z mydtem, sptuka¢ doktadnie woda,
w razie niepokojgcych objawdw skontaktowac sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami:

Przeptuka¢ oczy przez kilkanascie minut (ok. 15) duzg iloscig wody trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unikac
silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogoéwki, skontaktowac sie z lekarzem.

Narazenie inhalacyjne:

W razie zawrotéw gtowy lub nudnosci wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, w razie braku szybkiej
poprawy zasiegng¢ porady lekarza.

W przypadku potkniecia:

Nie wywotywaé wymiotow, przeptuka¢ jame ustng. Podaé do wypicia duza ilos¢ wody. Nigdy nie podawa¢ doustnie
niczego osobie nieprzytomnej. Skontaktowac¢ sie z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Kontakt ze skérg: moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory

Kontakt z oczami: moze powodowac podraznienia w przypadku bezposredniego narazenia.

Ukfad oddechowy: wdychaniu duzych bezposrednich stezen moze powodowac podraznienia bton $luzowych nosa,
gardta i dalszych odcinkéw uktadu oddechowego, moze wywotywac bodle i zawroty gtowy, nudnosci, wymioty.

Przewéd pokarmowy: spozycie produktu powoduje objawy zatrucia pokarmowego, bdl brzucha, zawroty gtowy,
nudnosci i wymioty.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym
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Leczenie objawowe.
Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: piana alkoholoodporna lub suche proszki gasnicze, dwutlenek wegla, piasek lub
ziemia, mgta wodna. Stosowa¢ metody gasnicze odpowiednie do warunkéw otoczenia.

Niewlasciwe srodki gasnicze: silny strumien wody

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

tatwopalna ciecz i pary.

W trakcie pozaru pod wptywem dziatania wysokich temperatur uwalniajg sie niebezpieczne produkty rozktadu — tlenki
wegla i inne pary zdolne do tworzenia mieszanin wybuchowych z powietrzem.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Pojemniki znajdujgce sie w strefie pozaru chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody, o ile jest to mozliwe usung¢ ze
strefy zagrozenia. W przypadku pozaru w zamknietym pomieszczeniu nalezy stosowaé odziez ochronng i aparat
oddechowy na sprezone powietrze. Nie dopuszcza¢ do przedostania sie wody gasniczej do wod powierzchniowych,
gruntowych i kanalizaciji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby. Usungc
z obszaru zagrozenia osoby niebiorgce udziatu w likwidacji awarii. Unika¢ kontaktu z uwolnionym produktem.

Dla osob udzielajgcych pomocy: Zadba¢ o odpowiednig wentylacje, stosowaé indywidualne srodki ochrony. usungé
wszystkie potencjalne zrédta zaptonu.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiegac¢ rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Zapobiega¢ rozprzestrzenianiu sie i usuwaé poprzez zebranie na materiale absorpcyjnym (piasek, trociny, ziemia
okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materiat umiesci¢ w odpowiednio oznakowanych pojemnikach
w celu utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowa¢ w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unika¢ kontaktu z oczami. Unika¢ przedtuzonego Ilub
powtarzajgcego sie kontaktu ze skérg. Unika¢ wdychania par produktu.

Unika¢ zrédet zaptonu, podwyzszonej temperatury, gorgcych powierzchni i otwartego ognia. Podja¢ srodki
zapobiegajgce wyladowaniom elektrostatycznym.

Pracowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczehstwa i higieny: nie spozywac¢ pokarmdéw i napojow, nie pali¢ w miejscu
pracy, my¢ rece po uzyciu, zdjg¢ zanieczyszczong odziez i wyposazenie ochronne przed wejsciem do miejsc
przeznaczonych do spozywania positkow.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywa¢ w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w prawidtowo oznakowanym, szczelnie
zamknietym, oryginalnym pojemniku.

Unika¢ bezposredniego dziatania promieni stonecznych i zrodet ciepta, gorgcych powierzchni i otwartego ognia.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
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Zastosowania zgodnie z sekcjg 1.2. — brak dodatkowych zalecen

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Normy ekspozycji dla zagrozen zawodowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (DZ.U. poz.1286 z p6zn. zm.)

Sktadniki, dla ktérych obowigzujg normy ekspozycji:

Najwyzsze dopuszczalne stezenie Uwagi:
3 L .
Nazwa i nr CAS substancji (w mg/m )W _zalezno_sm od czasu 1 | jczba widkien Oznakowawe
) . narazenia w ciggu zmiany roboczej 3 substancji
chemicznej (w cm?) notaci
NDS NDSCh NDSP o3
,Skéra
Octan n-butylu
[CAS: 123-86-4] 240 720 i - -

8.2. Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki kontroli:

Zalecane jest stosowanie wentylacji ogoélnej pomieszczenia.

Przestrzega¢ podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

My¢ rece w przerwie i po zakohczeniu pracy z produktem.
Nie jesc¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas pracy z produktem.

Zanieczyszczong odziez zdja¢ i wypraé przed ponownym uzyciem.

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualne wyposazenie ochronne:
Srodki ochrony indywidualnej nalezy dopiera¢ do zagrozen wystepujgcych na stanowisku pracy uwzgledniajgc
rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz majgc na wzgledzie stosowne normy CEN.

Ochrona oczu lub twarzy:

Stosowac okulary ochronne lub maske zabezpieczajgca twarz (zgodne z normg EN 166).
Ochrona skory:
Ochrona ragk:

Uzywac¢ rekawic ochronnych odpornych na dziatanie chemikalibw wykonanych z kauczuku nitrylowego zgodnych z
normg EN374.
Materiat z jakiego wykonane s3 rekawice:
Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez od marki i jakosci wynikajacych z réznic
producentéw. Odporno$¢ materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice moze by¢ okreslona po przeprowadzeniu
testow. Doktadny czas zniszczenia rekawic musi by¢ ustalony przez producenta.

Inne:

Stosowac roboczg odziez.
Ochrona drég oddechowych:
Przy niewystarczajgcej wentylacji stosowac srodki ochrony drég oddechowych.

Zagrozenia termiczne:
Nie dotyczy.

Kontrola narazenia srodowiska

Nie dopuszczaé do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizacji i ciekéw wodnych.

| SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych

a)

Stan skupienia

Pasta, ciecz

b)

Kolor

Czarny
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¢) | Zapach Charakterystyczny

d) Temperatura to’pnlema/krzepnlema Brak danych
(nie dotyczy gazéw)
Temperatura wrzenia lub

e) | poczgtkowa temperatura wrzenia i Brak danych
zakres temperatur wrzenia
Palno$¢ materiatow .

) (dotyczy gazéw, cieczy, ciat statych) tatwopalna ciecz
Dolna i gérna granica wybuchowo$ci

9) (nie dotyczy ciat statych) Brak danych
Temperatura zaptonu

h) | (nie dotyczy gazéw, aerozoli i ciat 56°C
statych)

i Temperatura sa'moza’pio'nllj Brak danych
(dotyczy wytgcznie gazéw i cieczy)
Temperatura rozktadu
(dotyczy wytgcznie substancji i mieszanin

1) | samoreaktywnych, nadtlenkéw Nie dotyczy
organicznych i innych substancji i
mieszanin, ktére moga sie rozktadac)
pH

K) (nie dotyczy gazéw) Brak danych

) Lepkos¢ klnemgtyqzna Brak danych
(dotyczy wytgcznie cieczy)

m)| Rozpuszczalnosc Brak danych
Wspétczynnik podziatu n-

n) | oktanol/woda (wartos¢ Nie dotyczy — mieszanina
wspotczynnika log)

0) | Preznos¢ pary Brak danych
Gestosc¢ lub gestosé wzgledna

P) (dotyczy wytgcznie cieczy i ciat statych) 1.33kgll

o)) Wzgledna gestqsc pary - Brak danych
(dotyczy wytgcznie gazow i cieczy)
Charakterystyka czgsteczek ;

) (dotyczy wytgcznie ciat statych) Nie dotyczy

9.2. Inne informacje
zawartosc lotnych zwigzkow organicznych — 157 g/l

| SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢

Ogrzanie moze spowodowac pozar lub wybuch.

10.2. St

abilnos¢é chemiczna

Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.
10.3. Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Unikaé

podwyzszonej temperatury, bezposredniego dziatania promieni

i otwartego ognia.

stonecznych, gorgcych powierzchni
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10.5. Materialy niezgodne

Silne kwasy, silne zasady, silne utleniacze.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Brak rozktadu w zalecanych warunkach stosowania i magazynowania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

a) | Toksycznos$c¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

b) | Dziatanie zrgce/draznigce na skére | W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Powazne uszkodzenie

c) oczuldziatanie drazniace na oczy W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Dziatanie uczulajgce na drogi . . S .

d) oddechowe Iub skére W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

e) Dziatanie mutagenne na komorki W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
rozrodcze

f) Dziatanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

g) | Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢ | W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie toksyczne na narzady

h NN
) docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Zagrozenie spowodowane
aspiracjg

)

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Dane dla sktadnikow:

Octan n-butylu

LD50 (szczur, doustnie): 10760 mg/kg
LD50 (krolik, skéra): 14112 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja): 23,4mg/l

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢
Mieszanina nie sklasyfikowana jako niebezpieczna dla srodowiska.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przedostania sie do wod gruntowych, kanalizacji i ciekdw wodnych.

Octan n-butylu
Dla ryb: LC50: 18mg/kg

Dla skorupiakéw: EC50: 44mg/I
Dla glonéw (Desmodesmus subcapitatus) EC50: 648mg/l, 72

12.2. Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu
Brak danych dla mieszaniny — mieszanina nie byta badana.
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Octan n-butylu
tatwo biodegradowalny

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych dla mieszaniny — mieszanina nie byta badana.

Octan n-butylu
BCF: <500

Log Po/w: 2,3

Niski potencjat bioakumulaciji.

12.4. Mobilno$¢ w glebie
Brak danych dla mieszaniny — mieszanina nie byta badana.

Octan n-butylu

Napiecie powierzchniowe: 0,0163N/m

Log Ko/c: 1,268 — 1,844

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera sktadnikdéw spetniajgcych kryteria jako PBT lub vPvB..

12.6. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukltadu hormonalnego
Mieszanina nie zawiera substancji zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Utylizacjg odpaddw powinny sie zajgé wyspecjalizowane firmy.
Pozostatos¢ sktadowac w oryginalnych pojemnikach. Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Puste, opréznione opakowania nalezy podda¢ unieszkodliwieniu w tym recyklingowi zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Kody odpadéw ustala¢ w miejscu wytworzenia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w

sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. poz. 10).

Proponowane kody odpadu:
08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

Przepisy wspodlnotowe w sprawie odpadow:

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadow oraz uchylajgca niektore dyrektywy z pozn. zm.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1. Numer UN lub
numer
identyfikacyjny ID

1123

1123

1123

1123

14.2. Prawidiowa
nazwa przewozowa
UN

OCTANY BUTYLU

OCTANY BUTYLU

BUTYL ACETATES

Butyl acetates

14.3. Klasa(-y)
zagrozenia w
transporcie

3
Nalepki: 3

3
Nalepki: 3

3
Nalepki: 3

3
Nalepki: 3
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14.4. Grupa
pakowania

14.5. Zagrozenia dla

. : Nie Nie Nie Nie
srodowiska
IATA LTD QTY Pkg
Kod klasyfikacyjny: 1F Inst: Y344
llosci ograniczone LQ: IATA LTD QTY Max
5L llosci . LQ: Qty per Pkg: 10L
14.6. Szczegblne llo$ci wytgczone: E1 SESCI ograniczone L& 1 |ATA Pkg Inst: 355
srodki ostroznosci | Kategoria - - ) Max Net Qty per Pkg:
dla uzytkownikow transportowa: 3 IIosm. wytaczone: E1 Cargo Air Packing Inst:
. X EmS: F-E, S-D
Kod ograniczen 366
przewozu przez tunele: Cargo Air Max : 220L
E IATA Special Prov: A3
14.7. Transport
morski luzem Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych

zgodnie z
instrumentami IMO

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji

lub mieszaniny

1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) z pézn.

zm.

2. Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniajgce zatgcznik 1l do rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i

stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliéw (REACH)

3. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z p6zn. zm.

4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. DZ.U. 2020r., poz.2289, z
2021r., poz. 2151).

5. Ustawa z dnia 28 maja 2020r.0 zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. 2020r. poz. 1337)

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2021r., poz. 779, 784, 1648, 2151).

7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. DZ.U. 2020r.,

poz. 1114, 2361, z 2021r., poz. 2151).

8. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. 2020r., poz.

10).

9. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkow
ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadow
oraz uchylajgca niektére dyrektywy z pozn. zm.

11. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. 2021r., poz. 756)

12. Umowa ADR 2021 - Oswiadczenie rzgdowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do
zatgcznikéw A i B do Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. 2021r., poz. 874)

13. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (DZ.U.
p0z.1286 z pézh. zm.)

14. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 1488)

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajgcych szczegdine

zagrozenie dla $rodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).
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15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

Zatgcznik XIV Rozp. REACH — Wykaz substancji podlegajgcych procedurze udzielania zezwolen: nie dotyczy

Substancje SVHC - Lista kandydacka substancji stanowigcych bardzo duze zagrozenie, oczekujgcych na pozwolenie:
Nie dotyczy

Zatgcznik XVII Rozp. REACH — Ograniczenia dotyczgce produkcji , wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobow: nie dotyczy

SEKCJA 16: Inne informacje

Zwroty H:
H226 — tatwopalna ciecz i pary

H336 — Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy

EUHO066 — Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory

Opis uzytych skrétéw, akroniméw i symboli:

Flam. Liq. 3 — substancja ciekfa fatwopalna kat. 3

STOT SE 3 — dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT kat.3

NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

LZO - lotne zwigzki organiczne

BCF — wspétczynnik biokoncentracii

LC50 - (ang. lethal concentration) — medialne stezenie $miertelne, statycznie wyznaczona wielkos¢ stezenia
substancji, po narazeniu na ktére mozna oczekiwac, ze w czasie ekspozycji lub w trakcie okreslonego, umownego
okresu po ekspozycji nastgpi zgon 50 % organizméw narazonych na te substancje.

LD50 — (ang. lethal dose) — medialna dawka Smiertelna, statycznie wyznaczona wielko$¢ pojedynczej dawki
substancji, po podaniu ktérej mozna oczekiwaé smierci 50 % narazonych organizméw testowych.

EC50 - (ang. effective concentration) — medialne stezenie skuteczne, statystycznie obliczone stezenie, ktore
indukuje w medium srodowiskowym okreslony efekt u 50 % organizmoéw doswiadczalnych w okreslonych warunkach
vPVB — Substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

PBT — substancje trwate, wykazujgce zdolno$¢ do bioakumulac;ji i toksyczne

ADR - Europejskie porozumienie w sprawie transportu drogowego towaréw niebezpiecznych

RID — Rozporzgdzenie w sprawie przewozu towaréw niebezpiecznych miedzynarodowymi liniami kolejowymi
IMDG — Miedzynarodowy Morski Kodeks transportu towaréw niebezpiecznych

IATA — Rozporzadzenie w sprawie transportu towaréw niebezpiecznych wydane przez Zrzeszenie
miedzynarodowego transportu lotniczego

Podstawa klasyfikacji:

| Flam.Liq. 3; H226 | Warto$é temperatury zaptonu

Zmiany do wersji poprzedniej:
Sekcja: Opis:
Sekcja 2 Zmiana klasyfikacji i oznakowania
Sekcja 3 Zmiana sktadu
Sekcja 2, 3,9, 11, 12, 14 | Zmiana zapisu zgodnie z Rozp. 2020/878
Sekcja 15 Zmiana przepiséw

Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo podda¢ pracownikéw szkoleniu BHP w zwigzku
z wystepowaniem w s$rodowisku pracy czynnikow chemicznych. Przeprowadzi¢, udokumentowa¢ i zapoznaé
pracownikéw z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z wystepowaniem czynnikow
chemicznych.

MATERIALY ZRODt OWE
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Zatgcznik do Rozporzgdzenia (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r.
Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty

Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych.

Karta charakterystyki producenta mieszaniny — Bitu-Dicht z dnia 04/01/2021

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotycza wylgcznie produktu wymienionego w tytule. Dane zawarte
w karcie nalezy traktowaé wylgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu Bitu-Dicht. Poniewaz
warunki magazynowania, transportu i stosowania sg poza naszg kontrolg, nie mogg stanowi¢ gwarancji w sensie
prawnym. W kazdym przypadku nalezy przestrzegac przepiséw ustawowych i ewentualnych praw oséb trzecich. Karta
nie stanowi oszacowania zagrozen w miejscu pracy. Produktu nie nalezy wykorzystywaé¢ do innych celéw niz podane
w sekcji 1 bez uprzedniej konsultacji z firmg Beko Polska Sp. z 0.0.

Opracowano w SPIN-DORADZTWO www.spin-doradztwo.pl dla Beko Polska Sp. z o0.0.
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