KARTA CHARAKTERYSTYKI

TecLine Klej w aerozolu b e ko@

ey hnko=group.o
Data aktualizacji: 11.04.2023
Wersja PL: 4.0
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzagdzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 2020/878 z 18.06.2020r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu: TecLine Klej w aerozolu

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane: klej
Zastosowanie odradzane: nie okreslono

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent: Beko GmbH
Rappenfeldstr. 5, D-86653 Monheim
tel. +49 9091 90898-0 fax +49 9091 90898-29

Dystrybutor: Beko Polska Sp. z o0.0.
ul. Kamiennogorska 5, 60-179 Poznan
tel. 061.6631661 fax. 061.6631552
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: polska@beko-gmbh.pl; info@spin-doradztwo.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego 604 476 546 — catodobowo
112 (ogolny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne);

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Wg rozporzadzenia 1272/2008:

Aerosol 1; H222, H229

Asp. Tox. 1; H304

Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319

Skin Sens. 1; H317

STOT SE 3; H336

Aquatic Chronic 3; H412

Zagrozenie dla zdrowia cztowieka

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig. Dziata draznigco na oczy. Dziata draznigco na
skore. Moze powodowac reakcje alergiczng skory. Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Zagrozenie dla sSrodowiska

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zagrozenia fizyczne/chemiczne

Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: ogrzanie grozi wybuchem

2.2. Elementy oznakowania

Zawiera:

Weglowodory, C6-C7, n-alkany izoalkany, cykliczne (WE: 921-024-6)
Kalafonia (CAS: 8050-09-7)

Aceton (CAS: 67-64-1)

Piktogramy:

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo
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Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H222 — Skrajnie tatwopalny aerozol

H229 — Pojemnik pod cisnieniem: ogrzanie grozi wybuchem

H315 — Dziata draznigco na skore

H317 — Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry

H319 - Dziata draznigco na oczy

H336 — Moze wywotywaé uczucie sennoéci lub zawroty glowy

H412 — Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki

Zwroty okreslajace srodki ostroznosci:

P101 — W razie konieczno$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete.

P102 — Chroni¢ przed dzie¢mi

P210 — Przechowywac z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych
zrédet zaptonu. Nie palic.

P211 — Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédtem zaptonu.

P251 — Pojemnik pod cisnieniem. Nie przektuwac ani nie spalaé, nawet po zuzyciu.

P271 — Stosowaé wytacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

P280 — Stosowac rekawice ochronne/ ochrone oczu/ochrone twarzy

P410+P412 — Chroni¢ przed S$wiattem stonecznym. Nie wystawiaé na dziatanie temperatury przekraczajacej
50°C/122°F

P501 - Zawarto$¢/pojemnik usuwac zgodnie z krajowymi przepisami.

2.3. Inne zagrozenia

Zatgcznik Xl Rozp. REACH — Kryteria identyfikacji substancji trwatych, wykazujgcych zdolno$¢ do bioakumulaciji i
toksycznych (PBT) oraz substancji bardzo trwatych i wykazujgcych bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji (vPvB) —
mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria PBT i vPvB.

Substancje o wiasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego (zgodnie z kryteriami Rozp.
delegowanym Komisji (UE) 2017/2100, Rozp. Komisji (UE) 2018/605) — nie dotyczy

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny
Niebezpieczne sktadniki:

- Specyficzne
stezenie graniczne,
- Wspétczynnik M,

Kody zwrotéw
wskazujacych

Zawartos¢ | Klasa zagrozeniai . .
rodzaj zagrozenia

Identyfikator produktu

[%] kody kategorii - Szacunkowa
oraz zwroty sz
uzupetniajace Toksycznos¢ Ostra

(ATE)
Eter dimetylowy*
CAS: 115-10-6
WE: 204-065-8 60-<65 | Flam-Gasl H220 .
X . Press. Gas H280
Nr indeksowy: -
Nr REACH: 01-2119472128-37
szc?eﬂ:grf/dg%igfr;(eﬁ' n-alkany Flam. Lig. 2 H225
CAS: - ' Asp. Tox. 1 H304
» 12,5 -<15 | Skin Irrit. 2 H315 -
WE: 921-024-6 STOT SE 3 H336

Nr indeksowy: -

Nr REACH: 01-2119475514-35 Aquatic Chronic 2 | H411

Kalafonia

CAS: 8050-09-7
WE: 232-475-7 5-<10 Skin Sens. 1 H317 -
Nr indeksowy: 650-015-00-7
Nr REACH: 01-2119480418-32
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Aceton *

CAS: 67-64-1 Flam. Liqg. 2 Egjg

WE: 200-662-2 5-<10 Eye Irrit. 2 H336 -
Nr indeksowy: 606-01-00-8 STOT SE 3 EUHO66

Nr REACH: 01-2119471330-49

Tlenek cynku*
CAS: 1314-13-2 Aquatic Acute 1 | H400
WE: 215-222-5 0.1-<0.5 | Aquatic Chronic 1 | H410 )
Nr indeksowy: 030-013-00-7 q

Nr REACH: 01-2119463881-32

Petna tres¢ zwrotéw H w sekcji 16
*substancja z okreslong wartoscig NDS

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Uwagi ogdlne

W przypadku wystagpienia niepokojgcych objawow nalezy zasiegng¢ porady lekarza.

W przypadku kontaktu ze skéra:

Nalezy zdjg¢ zanieczyszczone ubranie, umy¢ zabrudzong skoére wodg z mydiem, sptuka¢ doktadnie woda,
w przypadku pojawienia sie podraznienia, rumieni skontaktowac si¢ z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami:

Przeptuka¢ oczy przez kilkanascie minut (ok. 15) duzg iloscig wody trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unika¢
silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogéwki, skontaktowac sie z lekarzem.

Narazenie inhalacyjne:

W razie zawrotdw gtowy lub nudnosci wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, w razie braku szybkiej
poprawy zasiegng¢ porady lekarza.

W przypadku potkniecia:

Nie wywotywa¢ wymiotow, przeptuka¢ jame ustng. Poda¢ do wypicia duza ilos¢ wody. Nigdy nie podawa¢ doustnie
niczego osobie nieprzytomnej. Skontaktowac¢ sie z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak informacji.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
Z poszkodowanym

Objawy narazenia mogg wystgpi¢ z opdznieniem. Poszkodowanego pozostawi¢ pod obserwacjg przez co najmniej
48h.

Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

| SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: piana alkoholoodporna lub suche proszki gasnicze (A,B,C), dwutlenek wegla
(gasnica sniegowa), mgta wodna. Stosowaé metody gasnicze odpowiednie do warunkéw otoczenia.

Niewtasciwe srodki gasnicze: silny strumien wody

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Skrajnie fatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: ogrzanie grozi wybuchem
Pary z powietrzem moga tworzy¢é mieszaniny wybuchowe.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Pojemniki znajdujgce sie w strefie pozaru chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody, o ile jest to mozliwe usung¢ ze
strefy zagrozenia.

Nie dopuszczaé do przedostania sie wody gasniczej do wéd powierzchniowych, gruntowych i kanalizaciji.

W przypadku pozaru w zamknietym pomieszczeniu nalezy stosowaé odziez ochronng i aparat oddechowy na
sprezone powietrze.
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla o0s6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby. Usungé
z obszaru zagrozenia osoby niebiorgce udziatu w likwidacji awarii. Usungé wszystkie zrédta zaptonu.

Dla oséb udzielajgcych pomocy: Zadba¢ o odpowiednig wentylacje, stosowaé¢ indywidualne $rodki ochrony (zgodnie z
sekcja 8).

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiegaé rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do kanalizaciji i zbiornikéw wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Zapobiegac¢ rozprzestrzenianiu sie i usuwaé poprzez zebranie na materiale absorpcyjnym (piasek, trociny, ziemia
okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materiat umiesci¢ w odpowiednio oznakowanych pojemnikach
w celu utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowa¢ w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unikaé kontaktu z oczami. Unikaé przediuzonego Ilub
powtarzajgcego sie kontaktu ze skora.

Unika¢ zrodet zaptonu, podwyzszonej temperatury, gorgcych powierzchni i otwartego ognia. Chroni¢ przed
wyladowaniami elektrostatycznymi, upewnic sie czy oswietlenie elektryczne i instalacja elektryczna sg sprawne i nie
stanowig potencjalnego zrédta zaptonu. Nie stosowaé narzedzi skrawajgcych powodujgcych iskrzenie. Pracowac
zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny: nie spozywac¢ pokarmow i napojow, nie palic w miejscu pracy, my¢
rece po uzyciu, zdjgé zanieczyszczong odziez i wyposazenie ochronne przed wejsciem do miejsc przeznaczonych do
spozywania positkow.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w prawidtowo oznakowanym, szczelnie
zamknietym, oryginalnym pojemniku.

Unika¢ bezposredniego dziatania promieni stonecznych i zrddet ciepta, gorgcych powierzchni i otwartego ognia.
Unika¢ kontaktu z utleniaczami.

Temperatura magazynowania: 15-35°C (nie naraza¢ na dziatanie temperatur >50°C).

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Zastosowania zgodnie z sekcjg 1.2. — brak dodatkowych zalecen

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Normy ekspozycji dla zagrozen zawodowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych
dla zdrowia w Srodowisku pracy (DZ.U. poz.1286 z p6zn. zm.)

Sktadniki, dla ktérych obowigzujg normy ekspozyciji:

Najwyzsze dopuszczalne stezenie Uwagi:
3 N .
Nazwa i nr CAS substancji w mg/m )W _zalezno_sm od czasu. Liczba wiékien Oznakowame
. : narazenia w ciggu zmiany roboczej 2 substanciji
chemicznej (wem?) notacj
NDS NDSCh NDSP o3
,Skoéra
Eter dimetylowy
[CAS: 115-10-6] 1000 i ) - -
Aceton
[CAS: 67-64-1] 600 1800 ) ) J
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Tlenek cynku [CAS: 1314-13-2] —
w przeliczeniu na Zn — frakcja 5 10 - - -
wdychalna
Tryb, rodzaj i czgstotliwos¢ wykonywania pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy nalezy ustala¢ zgodnie
z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166 z p6zn. zm.)

Eter dimetylowy
DNEL pracownik, inhalacja, dlugotrwate narazenie, skutki ogélnoustrojowe: 471mg/m3

DNEL konsument, inhalacja, dlugotrwate narazenie, skutki ogélnoustrojowe: 1894mg/ms3
PNEC woda stodka: 0,155mg/I

PNEC woda morska: 0,016mg/I

PNEC osad wody stodkiej: 0,681mg/kg

PNEC osad wody morskiej: 0,069mg/kg

PNEC sporadyczne uwalnianie: 1,549mg/l

PNEC oczyszczalnia $ciekow: 160mg/l

PNEC gleba: 0,045mg/kg

Weglowodory, C6-C7, n-alkany izoalkany, cykliczne

DNEL pracownik, inhalacja, dlugotrwate narazenie, skutki ogélnoustrojowe: 2035mg/m?3
DNEL pracownik, skéra, dtugotrwate narazenie, skutki ogélnoustrojowe: 773mg/kg
DNEL konsument, doustnie, dlugotrwate narazenie, skutki ogélnoustrojowe: 699mg/kg
DNEL konsument, skéra, dlugotrwate narazenie, skutki ogéinoustrojowe: 699mg/kg
DNEL konsument, inhalacja, dlugotrwate narazenie, skutki ogélnoustrojowe: 608mg/m3
Aceton

DNEL pracownik, inhalacja, dlugotrwate narazenie, skutki ogélnoustrojowe: 1210mg/ms3
DNEL pracownik, inhalacja, krétkotrwate narazenie, skutki miejscowe: 2420mg/m3
DNEL pracownik, skora, dtugotrwate narazenie, skutki ogélnoustrojowe: 186mg/kg
DNEL konsument, inhalacja, dlugotrwate narazenie, skutki ogoélnoustrojowe: 200mg/m3
DNEL konsument, skora, dtugotrwate narazenie, skutki ogélnoustrojowe: 62mg/kg
DNEL konsument, doustnie, dtugotrwate narazenie, skutki ogélnoustrojowe: 62mg/kg
PNEC woda stodka: 10,6mg/I

PNEC woda morska: 1,06mg/kg

PNEC osad wody stodkiej: 30,4mg/kg

PNEC osad wody morskiej: 3,04mg/kg

PNEC sporadyczne uwalnianie: 21mg/|

PNEC oczyszczalnia sciekéw: 100mg/I

PNEC gleba: 29,5mg/kg

Tlenek cynku

DNEL pracownik, inhalacja, dlugotrwate narazenie, skutki ogélnoustrojowe: 5mg/m?3
DNEL pracownik, inhalacja, dlugotrwate narazenie, skutki miejscowe: 0,5mg/m3

DNEL pracownik, skéra, dtugotrwate narazenie, skutki ogélnoustrojowe: 83mg/kg
DNEL konsument, inhalacja, dlugotrwate narazenie, skutki ogélnoustrojowe: 2,5mg/m3
DNEL konsument, skéra, diugotrwate narazenie, skutki ogélnoustrojowe: 83mg/kg
DNEL konsument, doustnie, dlugotrwate narazenie, skutki ogélnoustrojowe: 0,83mg/kg
PNEC woda stodka: 0,0179mg/l

PNEC woda morska: 0,009mg/I

PNEC osad wody stodkiej: 182,8mg/kg

PNEC osad wody morskiej: 201,9mg/kg

PNEC oczyszczalnia sciekéw: 0,1245mg/I

PNEC gleba: 103,4mg/kg

8.2. Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zalecane jest stosowanie wentylacji ogolnej pomieszczenia.

Przestrzegaé¢ podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
My¢ rece w przerwie i po zakonczeniu pracy z produktem.

Nie jes¢, nie pic i nie pali¢ podczas pracy z produktem.
Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wypra¢ przed ponownym uzyciem.
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Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualne wyposazenie ochronne:
Srodki ochrony indywidualnej nalezy dopiera¢ do zagrozen wystepujgcych na stanowisku pracy uwzgledniajgc
rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz majgc na wzgledzie stosowne normy CEN.

Ochrona oczu lub twarzy:

Stosowac okulary ochronne lub maske zabezpieczajgca twarz (zgodne z normg EN 166).

Ochrona skory:

Ochrona ragk:

uzywacé rekawic ochronnych odpornych na dziatanie chemikaliow zgodnych z normg EN374.

Zalecany materiat: kauczuk butylowy (grubo$é >=0,5mm, czas przenikania >240min.)

Materiat z jakiego wykonane s3g rekawice:

Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez od marki i jako$ci wynikajgcych z roznic
producentéw. Odporno$¢ materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice moze by¢ okreslona po przeprowadzeniu
testow. Doktadny czas zniszczenia rekawic musi by¢ ustalony przez producenta.

Inne:

Stosowac roboczg odziez antystatyczng — pra¢ regularnie.

Ochrona drég oddechowych:

W przypadku niewystarczajgcej wentylacji stosowaé¢ indywidualne $rodki ochrony: maske z filtrem typu A-P2
(EN14387).

Zagrozenia termiczne:

Nie dotyczy.

Kontrola narazenia srodowiska

Nie dopuszczaé do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizaciji i ciekdw wodnych.

SEKCJA 9: Wilasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

a) | Stan skupienia Ciecz (aerozol)

b) | Kolor Zioty

c) | Zapach Rozpuszczalnikowy

d) Temperatura topnienia/krzepniecia

(nie dotyczy gazéw) Brak danych

Temperatura wrzenia lub
e) | poczagtkowa temperatura wrzenia i <-20°C
zakres temperatur wrzenia

f) Palnos$¢ materiatow

(dotyczy gazéw, cieczy, ciat statych) Skrajnie fatwopalny aerozol

)

Dolna i gérna granica wybuchowosci
(nie dotyczy ciat statych)

Dolna: 2,6%o0bj.
Godrna: 26,2%0bj.

h)

Temperatura zaptonu
(nie dotyczy gazéw, aerozoli i ciat
statych)

Nie dotyczy - aerozol

Temperatura samozaptonu
(dotyczy wytgcznie gazow i cieczy)

Nie jest samozapalny

Temperatura rozktadu

(dotyczy wytgcznie substancji i mieszanin
samoreaktywnych, nadtlenkéw
organicznych i innych substancji i
mieszanin, ktére mogg sie rozktadac)

Nie dotyczy

k)

pH
(nie dotyczy gazéw)

Nie dotyczy — nierozpuszczalny w wodzie
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) Lepkos¢ kmemaquzna Brak danych
(dotyczy wytgcznie cieczy)

m)| Rozpuszczalnosé Nierozpuszczalny w wodzie
Wspotczynnik podziatu n-

n) | oktanol/woda (wartosc Nie dotyczy — mieszanina
wspoétczynnika log)

0) | Preznos¢ pary Brak danych
Gestos¢ lub gestosé wzgledna 3

P) (dotyczy wytgcznie cieczy i ciat stafych) 0,708g/cm

q) Wzgledna gestqéé pary Brak danych
(dotyczy wytgcznie gazéw i cieczy)
Charakterystyka czgsteczek :

) (dotyczy wytgcznie ciat statych) Nie dotyczy

9.2. Inne informacje
a) | Temperatura palenia >200°C
b)| LZO 94,709 (670,5369/1)

| SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢

Produkt nie jest reaktywny.
10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.
10.3. Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Unika¢ podwyzszonej temperatury (powyzej 50°C), bezposredniego dziatania promieni stonecznych, gorgcych
powierzchni i otwartego ognia.

10.5. Materiaty niezgodne

Brak informacji.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Brak rozktadu w zalecanych warunkach stosowania i magazynowania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

a) | Toksycznos¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
b) | Dziatanie zrace/draznigce na skére | Dziala draznigco na skoére.
Powazne uszkodzenie . L .
c) . . - Dziala draznigco na oczy.
oczu/dziatanie draznigce na oczy
Dziatanie uczulajgce na drogi . . . . .
d) oddechowe lub skére Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.
e) E)zzlf(:zr;;aemutagenne na komorki W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
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f) Dziatanie rakotwércze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

g) | Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢ | W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

h) Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe — narazenie jednorazowe

Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

)

aspiracjg smiercia.

Zagrozenie spowodowane Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozié¢

Dane dla sktadnikéw:

Eter dimetylowy

LC50 (inhalacja, szczur): 16400ppm, 4h
Weglowodory, C6-C7, n-alkany izoalkany, cykliczne
LD50 (doustnie, szczur): >5000mg/kg

LD50 (skora, szczur): >2800 - 3100mg/kg
LC50 (inhalacja, szczur): >25,2mg/l, 4h (pary)
Kalafonia

LD50 (doustnie, szczur): >2000mg/kg

LD50 (skora, szczur): >2000mg/kg

Aceton

LD50 (doustnie, szczur): 5800mg/kg

LD50 (skora, krolik): >7426mg/kg

LC50 (inhalacja, szczur): 76mg/l, 4h

Tlenek cynku
LD50 (doustnie, szczur): >5000mg/kg

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.

Nie nalezy dopuszczaé do przedostania sie do wdd gruntowych, kanalizaciji i ciekéw wodnych.

Eter dimetylowy
LC50 ryby (Poecilia reticulata): >4100mg/l, 96h

EC50 skorupiaki (Daphnia magna): >4400mg/l, 48h
ErC50 glony: 154,917mg/l, 96h

Weglowodory, C6-C7, n-alkany izoalkany, cykliczne
LC50 ryby (Oncorhynchus mykiss): 11,4mg/l, 96h

EL50 skorupiaki (Daphnia magna): 3mg/l, 48h

ErC50 glony (Pseudokirchneriella subcapitata): 10-30mg/l, 72h
Kalafonia

LL50 ryby (Leuciscus idus): >1000mg/l, 96h

EL50 skorupiaki (Daphnia magna): >100mg/l, 48h

ErC50 glony (Desmodesmus subspicatus): >100mg/l, 72h
Bakterie (0sad czynny): >10000mg/l, 3h

Aceton

LC50 ryby (Pimephales promelas): 8120mg/l, 96h

EC50 skorupiaki (Daphnia pulex): 8800mg/l, 48h

NOEC glony: 430mg/I, 4dni

NOEC skorupiaki (Daphnia magna): 2212mg/l, 28dni
Bakterie (0sad czynny): 61150mg/l, 0,5h
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Tlenek cynku
Bakterie (osad czynny): 5,2mg/l, 3h

12.2. Trwatos$é i zdolnosé do rozktadu

Brak danych dla mieszaniny — mieszanina nie byta badana.
Weglowodory, C6-C7, n-alkany izoalkany, cykliczne
Biodegradacja: 98% w ciggu 28 dni — tatwo biodegradowalny
Aceton

Biodegradacja: 91% w ciggu 28 dni — tatwo biodegradowalny

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak danych dla mieszaniny — mieszanina nie byta badana.
Eter dimetylowy

Log Po/w: 0,07

Kalafonia

Log Po/w: >3 - 6

BCF: 140 (Hyridella menziesi)

Aceton

Log Po/w: -0,23

BCF: 3

Tlenek cynku
BCF: 1050 (Oncorhynchus mykiss)

12.4. Mobilnos$é w glebie
Brak danych dla mieszaniny — mieszanina nie byta badana.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie zawiera substancji PBT i vPvB.

12.6. Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukltadu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Unieszkodliwianiem odpadéw i opakowan jednorazowych powinny sie zajg¢ wyspecjalizowane firmy. Pozostatosé

sktadowa¢ w oryginalnych pojemnikach. Unieszkodliwia¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Puste, oproznione opakowania nalezy podda¢ unieszkodliwianiu lub recyklingowi zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Kody odpadéw ustala¢ w miejscu wytworzenia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w

sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. poz. 10).
16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierajgce substancje niebezpieczne

Przepisy wspoélnotowe w sprawie odpadéw:

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie

odpadow oraz uchylajgca niektore dyrektywy z pozn. zm.

| SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID ADN IMDG

IATA

14.1. Numer UN lub
numer 1950 1950 1950
identyfikacyjny ID

1950
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14.2. Prawidiowa
nazwa przewozowa
UN

AEROZOLE palne

AEROZOLE palne

AEROSOLS

Aerosols, flammable

14.3. Klasa(-y)
zagrozenia w
transporcie

2
Nalepki: 2.1

2
Nalepki: 2.1

2
Nalepki: See SP63

2.1
Nalepki: 2.1

14.4. Grupa
pakowania

14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

Nie

Nie

Nie

Nie

14.6. Szczegdlne
srodki ostroznosci
dla uzytkownikéw

Kod klasyfikacyjny: 5F
llosci ograniczone LQ:
1L

llosci wytgczone: EO
Nr rozpoznawczy
zagrozenia: -
Kategoria
transportowa: 2

Kod ograniczen

przewozu przez tunele:

Kod klasyfikacyjny: 5F
llosci ograniczone LQ:
1L

lloci wytaczone: EO

LQ: See SP277
EmS: F-D, S-U

Stowage and handling:

Swi1

SW22
Segregation:
SG69

Passenger Aircraft (PAX)
IATALTD QTY Pkg
Inst: Y203

IATA LTD QTY Max
Qty per Pkg: 30 kg G
IATA Pkg Inst: 203
Max Capacity per inner
receptacle: 1L

Max Net Qty per Pkg:
25 kg

Cargo Aircraft (CAO)
Cargo Air Packing Inst:
203

D Cargo Air Max : 30 kg
IATA Special Prov:
Al145, A167, AB02
14.7. Transport
morski luzem Brak danych

zgodnie z
instrumentami IMO

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji

lub mieszaniny

1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) z pézn.

zm.

2. Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniajgce zatgcznik 1l do rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH)

3. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z pézn. zm.

4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. DZ.U. 2022r., poz.1816)

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250,1726, 2127, 2722,

z 2023 r. poz. 295)

6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z
2023r. poz. 160)

7. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. 2020r., poz.

10).

8. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkow
ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw
oraz uchylajgca niektére dyrektywy z p6zn. zm.
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10. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 2147)

11. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (DZ.U.
poz.1286 z pézi. zm.)

12. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 1488)

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajgcych szczegdine
zagrozenie dla srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

Produkt podlega dodatkowo wymaganiom przepisow:
Prekursory materiatéw wybuchowych
o Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie

wprowadzania do obrotu i stosowania prekursoréw materiatdbw wybuchowych, zmieniajgce rozporzgdzenie
(WE) nr 1907/2006 i uchylajace rozporzadzenie (UE) nr 98/2013
Aceton [CAS: 67-64-1] — ZALACZNIK I - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OBOWIAZKOWI ZGLOSZENIA (Wykaz substancji, w postaci wiasnej lub w mieszaninach lub substancjach, w przypadku
ktorych podejrzane transakcje oraz znaczgce przypadki zaginiecia i kradziezy majg by¢ zgtaszane w ciggu 24 godzin)

Prekursory narkotykowe

o ROZPORZADZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 11 lutego 2004 r.
w sprawie prekursoréow narkotykowych

e Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkomanii (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z 2021 r. poz.
24609.
Aceto)n [CAS: 67-64-1] — Prekursory narkotykowe kategorii 3 (Zakup substancji mozliwy jest w ilosciach
nieograniczonych, nie jest wymagana deklaracja. Informacje o miejscu wprowadzenia do obrotu prekursorow z kat. 3
przekazywane sg do Inspektora Sanitarnego, odpowiedzialnego za nadzér nad handlem prekursorami narkotykowymi na
wniosek zgodnie z rozporzgdzenie Delegowanego Komisji (UE) 2015/1011 z dnia 24 kwietnia 2015r.)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

Zatagcznik XIV Rozp. REACH — Wykaz substancji podlegajgcych procedurze udzielania zezwolen: nie dotyczy

Substancje SVHC - Lista kandydacka substancji stanowigcych bardzo duze zagrozenie, oczekujgcych na pozwolenie:
Nie dotyczy

Zatgcznik XVII Rozp. REACH — Ograniczenia dotyczgce produkcji , wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobéw: nie dotyczy

SEKCJA 16: Inne informacje

Zwroty H:
H220 — Skrajnie tatwopalny gaz

H222 — Skrajnie tatwopalny aerozol

H225 — Wysoce fatwopalna ciecz i pary

H229 — Pojemnik pod ci$nieniem: ogrzanie grozi wybuchem

H280 — Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H304 — Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig

H315 — Dziata draznigco na skore

H317 — Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H319 — Dziata draznigco na oczy

H336 — Moze spowodowaé sennos¢ lub zawroty gtowy.

H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

H412 — Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
EUHO066 — Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.
Opis uzytych skrétéw, akroniméw i symboli:

Flam. Gas 1 — gaz tatwopalny kat. 1
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Press. Gas — gaz pod ci$nieniem

Aerosol 1 - wyréb aerozolowy kat.1

Flam. Liq. 2 — substancja ciekfa tatwopalna kat. 2

Asp. Tox. 1 — zagrozenie spowodowane aspiracjg kat. 1

Skin Irrit.2 — dziatanie draznigce na skore kat. 2

Skin Sens. 1 — dziatanie uczulajgce na skore kat. 1

Eye Irrit.2 — dziatanie draznigce na oczy kat. 2

STOT SE 3 - dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT kat. 3

Aquatic Acute 1 — stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 1

Aquatic Chronic 1 — stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 1

Aquatic Chronic 2 — stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 2

Aquatic Chronic 3 — stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 3

NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DNEL — Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

PNEC - Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku

LZO - lotne zwigzki organiczne

BCF — wspétczynnik biokoncentracji

LC50 - (ang. lethal concentration) — medialne stezenie $miertelne, statycznie wyznaczona wielkos¢ stezenia
substancji, po narazeniu na ktére mozna oczekiwac, ze w czasie ekspozycji lub w trakcie okreslonego, umownego
okresu po ekspozycji nastgpi zgon 50 % organizmoéw narazonych na te substancje.

LD50 — (ang. lethal dose) — medialna dawka Smiertelna, statycznie wyznaczona wielko$¢ pojedynczej dawki
substancji, po podaniu ktérej mozna oczekiwaé smierci 50 % narazonych organizméw testowych.

EC50 - (ang. effective concentration) — medialne stezenie skuteczne, statystycznie obliczone stezenie, ktére
indukuje w medium $rodowiskowym okreslony efekt u 50 % organizmoéw doswiadczalnych w okreslonych warunkach
NOEC (ang. no observed effects concentration) — najwieksze stezenie, dla ktérego nie wystepuje istotny wzrost
czestosci lub nasilenia skutkéw dziatania danej substancji u badanych organizmoéw w stosunku do probki kontrolne;.
PBT — Trwaty wykazujgcy zdolnos¢ do bioakumulacji i toksycznych

vPVB - bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulac;ji

ADR - Europejskie porozumienie w sprawie transportu drogowego towaréw niebezpiecznych

RID — Rozporzgdzenie w sprawie przewozu towaréw niebezpiecznych miedzynarodowymi liniami kolejowymi
IMDG — Miedzynarodowy Morski Kodeks transportu towaréw niebezpiecznych

IATA — Rozporzadzenie w sprawie transportu towarow niebezpiecznych wydane przez Zrzeszenie
miedzynarodowego transportu lotniczego

Podstawa klasyfikacji:

Aerosol 1; H222, H229 — posta¢ aerozolowa

Asp. Tox. 1; H304 — na podstawie zawartosci sktadnikéw (metoda obliczeniowa)

Skin Irrit. 2; H315 — na podstawie zawartosci sktadnikéw (metoda obliczeniowa)

Skin Sens. 1; H317 — na podstawie zawarto$ci sktadnikéw (metoda obliczeniowa)

Eye Irrit. 2; H319 — na podstawie zawartosci sktadnikéw (metoda obliczeniowa)

STOT SE 3; H336 — na podstawie zawartosci sktadnikow (metoda obliczeniowa)
Aquatic Chronic 3; H412 — na podstawie zawartosci sktadnikow (metoda obliczeniowa)

Zmiany do wersji poprzedniej:

Sekcja: Opis:

Sekcja 3 Zmiana sktadu

Sekcja 8, 11,12 Zmiana danych toksykologicznych sktadnikéw
Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo podda¢ pracownikow szkoleniu BHP w zwigzku
z wystepowaniem w s$rodowisku pracy czynnikdw chemicznych. Przeprowadzi¢, udokumentowa¢ i zapoznad
pracownikéw z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z wystepowaniem czynnikéw
chemicznych.

MATERIALY ZRODtOWE
Zatgcznik do Rozporzgdzenia (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r.
Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty
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Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych.
Karta charakterystyki producenta mieszaniny — beko Kraft-Spruhkleber z dn. 18/01/2023r.

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wytgcznie produktu wymienionego w tytule. Dane zawarte
w karcie nalezy traktowa¢ wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu TecLine Klej w aerozolu.
Poniewaz warunki magazynowania, transportu i stosowania sg poza naszg kontrolg, nie mogq stanowi¢ gwarancji w
sensie prawnym. W kazdym przypadku nalezy przestrzega¢ przepiséw ustawowych i ewentualnych praw oséb
trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrozen w miejscu pracy. Produktu nie nalezy wykorzystywa¢ do innych
celdw niz podane w sekcji 1 bez uprzedniej konsultacji z firmg Beko Polska Sp. z 0.0.

Opracowano w SPIN-DORADZTWO www.spin-doradztwo.pl dla Beko Polska Sp. z 0.0.
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